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Szczytno PIW PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Odświeżenie pomieszczeń nr 12  i 13
1

d.1
KNR 4-02
0235-03
kalk. własna

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Demontaż podgrzewacza wody kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Demontaż wyciągu powietrza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
RAZEM 27,073

5
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

(3,44*3,9+3,44*3,97)*0,025 m3 0,677
RAZEM 0,677

6
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

(3,44*3,9+3,44*3,97)*0,025 m3 0,677
RAZEM 0,677

7
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

(3,44*3,9+3,44*3,97)*0,025 m3 0,677
RAZEM 0,677

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
RAZEM 27,073

9
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
RAZEM 27,073

10
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
RAZEM 27,073

11
d.1

KNR 13-23
0105-04

Wykucie ościeżnic szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice i okuciami drzwiowymi kolor okleiny buk parzony stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe Porta pełne wzmocnione płytą paździeżową z otworami ko-
lor okleiny buk parzony

m2

2*0,9*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

14
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3*(2*3,44+2*3,90)-2,63*1,65-0,9*2 m2 37,901
3*(2*3,44+2*3,97)-2,63*1,65-0,9*2 m2 38,321
3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
0,2*(4*1,63+2*2,63) m2 2,356

RAZEM 105,651
15

d.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
RAZEM 27,073

16
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3*(2*3,44+2*3,90)-2,63*1,65-0,9*2 m2 37,901
3*(2*3,44+2*3,97)-2,63*1,65-0,9*2 m2 38,321
3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
0,2*(4*1,63+2*2,63) m2 2,356

RAZEM 105,651
17

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,44*3,9+3,44*3,97 m2 27,073
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RAZEM 27,073

18
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

3*(2*3,44+2*3,90)-2,63*1,65-0,9*2 m2 37,901
3*(2*3,44+2*3,97)-2,63*1,65-0,9*2 m2 38,321
0,2*(4*1,63+2*2,63) m2 2,356

RAZEM 78,578
19

d.1
KNR 4-03
0603-01
analogia

Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z
kloszem kulistym

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1

KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 Przebudowa pomieszczeń  w celu uzyskania dwóch pomieszczeń użytkowych oraz pomieszczeń sanitarno-
higienicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

2.1 Roboty rozbiórkowe
21

d.2.1
KNR 4-02
0235-08
kalk. własna

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2.1

KNR 4-02
0235-06
kalk. własna

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,5*2+3*0,8*2+2,7*2 m2 13,200
2*2,86*1,63+0,9*1,63 m2 10,791

RAZEM 23,991
24

d.2.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,25*1,4*3-0,24*0,9*2 m3 0,618
RAZEM 0,618

25
d.2.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

3*(2,8+0,9+1,4+2,2+2,9+1,7)-3*0,8*2 m2 30,900
RAZEM 30,900

26
d.2.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5 m2 51,100
RAZEM 51,100

27
d.2.1

KNR 4-01
0337-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

2,0*2,8 m 5,600
RAZEM 5,600

28
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,25*1,4*3-0,24*0,9*2 m3 0,618
(3*(2,8+0,9+1,4+2,2+2,9+1,7)-3*0,8*2)*0,12 m3 3,708
(2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5)*0,025 m3 1,278
2,0*2,8*0,05 m3 0,280

RAZEM 5,884
29

d.2.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

0,25*1,4*3-0,24*0,9*2 m3 0,618
(3*(2,8+0,9+1,4+2,2+2,9+1,7)-3*0,8*2)*0,12 m3 3,708
(2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5)*0,025 m3 1,278
2,0*2,8*0,05 m3 0,280

RAZEM 5,884
30

d.2.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

0,25*1,4*3-0,24*0,9*2 m3 0,618
(3*(2,8+0,9+1,4+2,2+2,9+1,7)-3*0,8*2)*0,12 m3 3,708
(2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5)*0,025 m3 1,278
2,0*2,8*0,05 m3 0,280

RAZEM 5,884
2.2 Roboty budowlane
31

d.2.2
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

3*(2,6+1,65+1,4+1,5+1,8+1,8)-2*0,9*2 m2 28,650
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RAZEM 28,650

32
d.2.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,48*(1,5*2+0,9*2) m3 2,304
0,48*1*1 m3 0,480

RAZEM 2,784
33

d.2.2
NNRNKB
202 1025-03
analogia

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0,9*1,63 m2 1,467
RAZEM 1,467

34
d.2.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2*3*(2,6+1,65+1,4+1,5+1,8+1,8)-2*2*0,9*2 m2 57,300
2*(1,5*2+0,9*2) m2 9,600

RAZEM 66,900
35

d.2.2
KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2

3,0*(2*1,55+2*2,26)-0,9*2 m2 21,060
RAZEM 21,060

36
d.2.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5 m2 51,100
RAZEM 51,100

37
d.2.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

2*3*(2,6+1,65+1,4+1,5+1,8+1,8)-2*2*0,9*2 m2 57,300
3*(3*0,93+4,90+4,8+4,9+2,53+2,24+5,0+6,7+1,65+1,55+1,55+2,5+2,5)-2*
2,86*1,63

m2 121,506

RAZEM 178,806
38

d.2.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5 m2 51,100
RAZEM 51,100

39
d.2.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5 m2 51,100
RAZEM 51,100

40
d.2.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5 m2 51,100
RAZEM 51,100

41
d.2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2,2+5,5+19,0+2,1+4,8+3+4+10,5 m2 51,100
2*3*(2,6+1,65+1,4+1,5+1,8+1,8)-2*2*0,9*2 m2 57,300
3*(3*0,93+4,90+4,8+4,9+2,53+2,24+5,0+6,7+1,65+1,55+1,55+2,5+2,5)-2*
2,86*1,63

m2 121,506

RAZEM 229,906
42

d.2.2
KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice i okuciami drzwiowymi kolor okleiny buk parzony stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe Porta pełne wzmocnione płytą paździeżową z otworami ko-
lor okleiny buk parzony

m2

4*0,8*2 m2 6,400
RAZEM 6,400

44
d.2.2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drziw antywłamaniowe i ognioochronne EI 30 m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

45
d.2.2 kalk. własna

Montaż oporęczowania w łazieńce kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

46
d.2.2 kalk. własna

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2.2 kalk. własna

Wentylacji - montaż rur spiro z kratkami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.2 kalk. własna

Dostawa i montaż podgrzewacza wody kpl.
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2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
49

d.2.2 kalk. własna
Dostawa i montaż wyciągu powietrza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2.2 kalk. własna

Dostawa i montaż pojemnika do mydła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2.2 kalk. własna

Dostawa i montaż suszarki do rąk kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Roboty sanitarne
52

d.2.3
S-215 0600-
01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2*(1,55+2,66+1,55+4,8+4,9+6,7+5) m 54,320
RAZEM 54,320

53
d.2.3

S-215 0500-
02

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 25 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.2.3

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2*(1,55+2,6) m 8,300
RAZEM 8,300

55
d.2.3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.2.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2.3

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2.3

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2.3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.2.3

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

62
d.2.3

KNR 2-20
0301-01

Zawory staliwne o śr. 15-20 mm dla ciśnień 4 MPa szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

63
d.2.3 wycena indy-

widualna

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego oraz przeróbka instalacji kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.2.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.4 Roboty elektryczne
65

d.2.4
KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

25*10 m 250,000
RAZEM 250,000

66
d.2.4

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
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67

d.2.4
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

68
d.2.4

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.2.4

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

70
d.2.4

KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

71
d.2.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

2.5 Prace naprawcze elewacji
72

d.2.5
KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

3*(7,7+5,5) m2 39,600
RAZEM 39,600

73
d.2.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

2*1,5+1+3 m2 7,000
RAZEM 7,000

74
d.2.5

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

3*(7,7+5,5) m2 39,600
0,15*(6*1,63+0,9+2,86*2) m2 2,460

RAZEM 42,060
75

d.2.5
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

3*(7,7+5,5) m2 39,600
0,15*(6*1,63+0,9+2,86*2) m2 2,460

RAZEM 42,060
76

d.2.5
KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35
o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2

3*(7,7+5,5) m2 39,600
0,15*(6*1,63+0,9+2,86*2) m2 2,460

RAZEM 42,060
77

d.2.5
KNR 0-28
2630-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Silikonową

m2

3*(7,7+5,5) m2 39,600
0,15*(6*1,63+0,9+2,86*2) m2 2,460

RAZEM 42,060
78

d.2.5
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

3*(7,7+5,5) m2 39,600
0,15*(6*1,63+0,9+2,86*2) m2 2,460

RAZEM 42,060
79

d.2.5
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:72,74,75,76,77,78)
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 38948


